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 需要包胶 ABS、PC 和 PC/ABS 等极性热塑性材料的应用

 

 典型应用  
保险杠
功能和设计要素
垫圈
密封件
手柄（手动工具和电动工具等）
拨轮
门槛

 

 材料优势  
UL 94 HB 认证
卓越的加工性能
卓越的粘合性
可以嵌件成型
抗紫外线性
易于着色 (拥有自然色)
舒适的表面触感（柔和的触感）
适用于汽车内饰

 

 加工方法: Injection Molding

 

 产品性能
 

 化合物名称
 

 TC6MLZ
 

 系列
 

 AD1
 

 颜色 / RAL DESIGN
 

 黑色
 

 机械性能
 

 硬度
 

 59 ShoreA
 

 DIN ISO 7619-1
 

 密度
 

 1.100 g/cm3
 

 DIN EN ISO 1183-1
 

 拉伸强度 1
 

 4.5 MPa
 

 DIN 53504/ISO 37
 

 断裂伸长率 1
 

 550 %
 

 DIN 53504/ISO 37
 

 撕裂强度
 

 16.5 N/mm
 

 ISO 34-1 Methode B (b)(Graves)
 

 包胶性能 ABS 2
 

 4.0 (B) N/mm
 

 VDI 2019 双色注塑成型
 

 包胶性能 PC 2
 

 3.5 (B) N/mm
 

 VDI 2019 双色注塑成型
 

1 与 ISO 37 标准测试件 S2 的偏离是通过 200 mm/min 的横向速度测试而得。

2 包胶质量取决于模具设计、产品外观和工艺参数。

 
本数据表中公布的所有数值均为四舍五入后的平均值。
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剥离试验说明

  

类
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     加工指南 Injection Molding

 料筒温度  180 - 210 - 240 °C, 最高 250 °C (360 - 410 - 460 °F, 最高 480 °F)

 热流道  热流道温度：200 - 250 °C (390 - 480 °F)。流道应在最多 2 - 3 次针阀后排空。

 注射压力  200 - 1000 bar (2900 – 14504 psi)（取决于部件的尺寸与重量）。

 注射速度  通常来说，填充时间应不多于 1 - 2 秒。

 保压压力  材料凝固后，最佳保压值为注射压力的40-60%。，从而得到保压压力最佳值。

 背圧  20 - 100 bar；如果使用了上色批次，则有必要选择更高的背压。

 螺杆松退  如果使用了开式喷嘴，建议利用螺杆松退进行处理。

 模具温度  模具温度取决于硬胶。应避免温度超过 80 °C (175 °F)。常用温度为 40 - 60 °C (105 - 140 °F)。

 烘料  为实现最佳机械性能，建议在 60 - 80°C (140 - 175°F) 下将材料干燥 2 - 4 小时。

 针阀  材料 <50 Shore A 时建议使用针阀。

 螺杆几何外形  标准三段式聚烯烃螺杆。

 停留时间  将停留时间设置得尽可能短，且最长不超过 10 分钟。

 清洗建议  聚丙烯或聚乙烯适用于机器的清洗与净化。必须确保机器中无聚氯乙烯 (PVC)。
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