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关键特性
产品说明
Onflex™ AF 7210-80 是一种容易加工的TPE，主要针对汽车的多样应用而开发。
 
• 很好的外观
• 跟聚丙烯有很好的粘接性
• 在一些静态机械密封件中有很好的性能，比如密封圈，紧固件，插头和电缆夹
• 很好的UV性能
• OnFlex™ AF 7210-80B = black
• OnFlex™ AF 7210-80N = natural

总体
材料状态 • 已商用：当前有效
供货地区 • 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性 • 良好的加工性能

用途 • 包覆成型
• 插头

• 垫圈
• 紧固件 • 汽车领域的应用

RoHS 合规性 • RoHS 合规
外观 • 黑色 • 自然色
形式 • 粒子
加工方法 • 注射成型

技术特性 1

物理性能 典型值(英语) 典型值(公尺) 测试方法
密度  
-- 2 0.990 g/cm³ 0.990 g/cm³ ISO 1133
-- 3 0.990 g/cm³ 0.990 g/cm³ ASTM D792

弹性体 典型值(英语) 典型值(公尺) 测试方法
抗张强度  
断裂 2 1600 psi 11.0MPa ISO 37
断裂 3 1380 psi 9.50MPa ASTM D412

伸长率  
断裂 2 700% 700% ISO 37
断裂 3 650% 650% ASTM D412

撕裂强度  
-- 2 246 lbf/in 43.0 kN/m ISO 34-1
-- 3 231 lbf/in 40.5 kN/m ASTM D624

压缩永久变形  
73°F (23°C), 72 hr 2 32% 32% ISO 815
73°F (23°C), 72 hr 3 32% 32% ASTM D395
158°F (70°C), 22 hr 2 43% 43% ISO 815
158°F (70°C), 22 hr 3 47% 47% ASTM D395
212°F (100°C), 22 hr 4 60% 60% ISO 815



OnFlex™ AF 7210-80 技术数据表

©, 2018
普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，
这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能；对于性能范围和最大/最小规格方面的信息，
请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做出任何保证。您有责任进行全面的终端产
品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中，同时您要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。未经专利拥有者的许可，
该数据表不得被视为允许、建议或者蛊惑使用任何专利发明成果。

Rev: 2017-01-26 页: 2 / 2

硬度 典型值(英语) 典型值(公尺) 测试方法
肖氏硬度  
邵氏 A, 3 秒 2 80   80   ISO 868
邵氏 A, 10 秒 3 77   77   ASTM D2240

可燃性 典型值(英语) 典型值(公尺) 测试方法
燃烧速率 < 3.9 in/min < 100mm/min DIN 75200
补充信息 典型值(英语) 典型值(公尺) 测试方法
Weather Resistance 5 expected to pass   expected to pass   SAE J2527

加工信息
注射 典型值(英语) 典型值(公尺)
建议的最大回制料比例 20% 20%  
料筒后部温度 320 到 370 °F 160 到 188 °C  
料筒中部温度 350 到 380 °F 177 到 193 °C  
料筒前部温度 370 到 410 °F 188 到 210 °C  
射嘴温度 370 到 420 °F 188 到 216 °C  
模具温度 86 到 140 °F 30 到 60 °C  
注射速度 快速  快速   
背压 0.00 到 120 psi 0.00 到 0.827MPa  
螺杆转速 40 到 100 rpm 40 到 100 rpm  

备注
1 典型值不用于解释规格书
2 2 小时
3 China
4 Europe
5 OnFlex AF 7210-60B (60Sh A; black) as part the of the AF-range has been tested according waethering test SAE J2527. It
has successfully passed the extended test time of 1500h.
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